1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe wystapienia wlasciciela nieruchomosci o warunki wlaczenia
przylaczy do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.
2. Projektowane rozwigzania techniczne

Materialem wyjéciowym do ninigjszych rozwigzan projektowych bylo uzgodnienie z wlascicielem
posesji oraz spolka ,,Wodociagi” w Glucholazach.

Przylacz kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC lub PE (w uzgodnieniu z eksploatatorem
sieci) $rednicy 160 mm, natomiast przylacz wodociggowy z rur PE $rednicy wskazanej na stronie tytulowej.

Minimalny spadek przylgczy kanalizacji sanitarnej z PVC o $rednicy 160 mm wynosi 1,5 %,
a w wyjatkowych przypadkach (brak mozliwosci uzyskania wigkszych spadkéw), nie mniej niz 1,0 %.
Maksymalny spadek na rurociggach przylaczy kanalizacji sanitarnej, nie powinien przekraczac 25,0 %,
w szczegblnych przypadkach dopuszeza sig ulozenie przylgcza z ponadnormatywnym spadkiem. Minimalne
przykrycie nie moze by¢ mniejsze niz 1,0 m.

Przewod wodociggowy z rur PE nalezy uklada¢ prostoliniowo bez zbytecznych zalamarn i zagigc.
Niedopuszczalnym jest stosowanie przewodu z widocznymi uszkodzeniami. Zabrania si¢ prowadzenia montazu
w niskich temperaturach. Wszelkie odstgpstwa od wyzej wymienionych warunkéw musza zosta¢ uzgodnione
z eksploatatorem sieci oraz Projektantem. Wszystkie elementy sieci nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem przylgczy musza by¢ wykonane przez osoby do tego
uprawnione.

2.1. Wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy

Wytyczenie przylaczy oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonana bedzie przez
uprawnionego geodete.

2.2. Usunigcie warstwy humusu

Warstwe humusu grubosci min. 20 em nalezy zdjaé z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa przylaczy, powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami
i obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona rgcznej odkrywki miejsc
kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym.

Nalezy zastosowaé wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci min. 0,9 m, o $cianach pionowych
obustronnie obudowanych, umocnienie pelne. Nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢
pomigdzy zejéciami (wejéciami) po drabinie do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Wchodzenie
do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzadzeniami sluzgcymi do wydobywania
urobku jest zabronione. Osoby wykonujace prace musza posiadac na glowie kask ochronny.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Skladowanie
urobku, materialow i wyrobéw jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu. Praca
sprzetu budowlanego obok wykopéw powinna odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odlamu gruntu.
W trakcie zasypywania wykopow, obudowy $cian wykopow demontowa¢ stopniowo. W czasie wykonywania
robot ziemnych nie powinno dopuszezaé sig¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie 0séb pomigdzy $ciang
wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakladanie obudowy Scian wykopéw lub montaz
rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci ponizej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami oslonowymi lub obudowa prefabrykowang.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostéw przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony
dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, na ktorych opieraja si¢ pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed
rozsuwaniem si¢ za pomocg klinéw i klamer ciesielskich. Odleglo$¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz
2,0 m. Zurawie budowlane z wysiggnikiem prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego
i rozpartego, na podkladach z bali dla rownomiernego rozlozenia na wigkszg powierzchnig gruntu.

2.4. Przygotowanie podloza, obsypka i zasypanie przewodow

Dno wykopu nalezy wyprofilowa¢ oraz zageéci¢, na dnie wykona¢ podsypke o grubosci min. 0,15 m
z zageszezonego piasku. Po ulozeniu przewodéw nalezy wykonaé obsypke z piasku grubosci min. 0,30 m ponad
wierzch rury, a nastgpnie nalezy przystapi¢ do zasypki wykopow. Zasyp wykopu nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego, w przypadku braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego wskaZnika zaggszczenia gruntu
rodzimego, zasyp wykopu nalezy wykonaé gruntem roznoziarnistym dowiezionym. Niedopuszezalne
jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

2.5. Roboty montazowe

Calosé roboét kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych” - czeé¢ 1I: ,Instalacje sanitarne i przemyslowe” — wydanymi przez Ministerstwo
Budownictwa i Przemyslu Materialow budowlanych, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

Roboty montazowe - ukladka rur musi by¢ wykonana w wykopach o podlozu odwodnionym. Przewody
kanalizacyjne nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1610, przewody wodociggowe zgodnie
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z PN-B-10725. Rury do budowy kanaléw przed polaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscié
od wewnalrz i zewnglrz z ziemi oraz sprawdzié, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Przylacze wodociggowe nalezy zakoficzy¢ w budynku wezlem wodomierzowym, w sklad ktérego
wchodzi¢ bedzie (patrzac od sieci) zawér kulowy, prostka z $rubunkami, wodomierz, zawér kulowy, zawér
antyskazeniowy (zwrotny) i zawér kulowy z upustem. W przypadku gdy eksploatator sieci nalozy taki wymoég
to pomigdzy zaworem antyskazeniowym a zaworem kulowym z upustem nalezy zamontowaé filtr, regulator
ci$nienia oraz wykona¢ odcinek prosty di. min. 15 cm. Przejscie przewodem wodociggowym przez éciang
fundamentowg Iub pod fundamentem nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonym schematem w rurze ochronnej
stalowej lub z PE o $rednicy powigkszonej o dwie demencje od rury przewodowej. Konce rury ochronnej nalezy
uszczelni¢ manszetami. Nie dopuszeza si¢ stosowania pianki poliuretanowej do wykonania uszczelnienia.
Szczeling pomigdzy rurg ochronng z PE i $ciang nalezy uzupehni¢ piankg poliuretanowa, a w przypadku rur
ochronnych stalowych dopuszcza sig rowniez uzycie sznura smolowanego i kitu bitumicznego.

Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosei z wymaganiami Polskich
Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy czgsciowych i koncowych odbiorach technicznych
przewodow okreslaja ww. normy.

Post¢powanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosei budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédlo itp.) nalezy:
- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczeistwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowldkniny i nasypanie okolo 0,5 m warstwy pospélki lub drobnego zwiru),
- zawiadomi¢ Projektanta i w porozumieniu z nim okreslié przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiggnad rady ekspertow.

2.6. Skrzyzowania z istn. liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi, liniami

telekomunikacyjnymi, kablami telekomunikacyjnymi

Prace ziemne nad kablami i w odleglosci 1,0 m od kabli nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
wlasciciela sieci. W miejscu kolizji nalezy zamontowaé rur¢ ochronng dwudzielng na kablu o minimalnej
dtugosci rownej szerokosci wykopu powickszonej o 1,0 m.
3. Odbior robot

Po wykonaniu prac ziemnych i montazowych, dokonaniu obsypki piaskiem gr. 30 cm powyzej
przewodu nalezy zglosi¢ do wydzialu eksploatacji spélki Wodociagi gotowosé do odbioru przed zasypaniem.
Po odbiorze i uzyskaniu zgody bedzie mozna dokonaé zasypke wykopu. Przed zasypaniem wykopdw zostanie
dokonana inwentaryzacja powykonawcza przez uprawnionego geodete.
4. Warunki BHP
a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem przylaczy winny by¢
przeprowadzane z =zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obslugi sprzetu mechanicznego,
przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z;
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy
podeczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
zdnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych
i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z pozn. zm.),
- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.z2001 r. nr 118, poz. 1263),
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. ur 129, poz. 844 z pézn. zm.).
b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga
obstugi. Obsluga bedzie mie¢ charakter dorazny i powinna by¢ prowadzona przez osoby do tego uprawnione.
Obslugujacy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa
i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiadaé odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.

Obowigzujgce przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzeii kanalizacyjnych:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
- Kodeks Pracy art. 226.
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